
DC510 

Prihlásenie otrasového senzora markízy: 

 

1. Posuňte kryt snímača do strany a o otvorte senzor.  

2. Vytiahnite čierny plastový kryt z krytu senzora. 

3. Vložte batérie podľa výkresov. 

4. Úroveň potenciometra je z výroby nastavená na 0, to by malo platiť až do konca programovania. 

5. Skopírujte signál z diaľkového ovládača: 

Kopírovanie: (napájanie už nevypínate) Stlačte tlačidlo P2 2X na zadnej strane diaľkového ovládača, 

 potom ihneď 1X malé čierne tlačidlo P “na otrasovom senzore! Motor signalizuje úspešné prihlásenie s 

dlhým pípnutím. 

6. Nastavte potenciometer na 6. stupeň  (odporúčaná hodnota)  

     Úroveň 1 je najcitlivejšia – Úroveň 9 je najmenej citlivá 

7. V prípade opačnej reakcie senzora, podržte čierne tlačidlo približne po dobu 10 sekúnd 

8. Nasaďte čierny plastový kryt a uzavrite senzor. 

9. Namontujte snímač na predn

10. Pri vybitých batériach seznor začne pípať (treba vymeniť batérie AAA 2ks) 

ý spodný profil markízy. 
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Anmeldung des Markisenschocksensors: 

 

1. Schieben Sie die Sensorabdeckung zur Seite und öffnen Sie den Sensor. 

2. Ziehen Sie die schwarze Kunststoffabdeckung aus der Sensorabdeckung heraus. 

3. Legen Sie die Batterien gemäß den Zeichnungen ein. 

4. Die Knopfspule ist werkseitig auf 0 eingestellt. Dies sollte bis zum Ende der Programmierung 

gelten. 

5. Kopieren Sie das Signal von der Fernbedienung: 

Kopieren: (Strom nicht wieder ausschalten) Taste P2 2X auf der Rückseite der Fernbedienung 

drücken, dann sofort 1X kleine schwarze Taste P “am Stoßsensor! Der Motor signalisiert eine 

erfolgreiche Anmeldung mit einem langen Piepton. 

6. Stellen Sie das Potentiometer auf den 6. Gang. (empfohlener Wert) 

      Stufe 1 ist am empfindlichsten - Stufe 9 ist am unempfindlichsten 

7. Wenn der Sensor reagiert, halten Sie die schwarze Taste ca. 10 Sekunden lang gedrückt 

8. Bringen Sie die schwarze Kunststoffabdeckung wieder an und schließen Sie den Sensor. 

9. Montieren Sie den Sensor am vorderen unteren Profil der Markise.

10. Wenn die Batterien leer sind, ertönt ein Signalton (AAA 2-Batterien müssen ersetzt werden).

 

Empfohlene Sensormontage




